








ko
nt

ak
tn

í v
ýč

ep
ní

 za
říz

en
í

 155

17. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

1. Соедините между собой воздушный и пивной контуры 
2. Настройте термостат на позицию «0».
3. Включите охлаждающее оборудование в электросеть.
4. Установите заборную головку на бочонок, см. пункт 16, установка заборной головки.
5. Включите воздушный компрессор и поднимите давление до требуемого уровня.
6. После присоединения убедитесь в том, что все соединения достаточно герметичны. 

 ВНИМАНИЕ:   При отсутствии герметичности снимите заборную головку с бочонка, см. 
пункт 16, отключите оборудование. Возникшую негерметичность на контуре устраните. 
Если утечка происходит внутри устройства или Вы не знаете, что делать, обратитесь в 
сервисную службу. 

7. С помощью крана слейте некоторое количество напитка и убедитесь в том, что в обору-
довании нет воды.

 ВНИМАНИЕ:   При наличии в оборудовании воды не включайте максимальное 
охлаждение. Иначе возможно замерзание линии подачи напитков и повреждение 
оборудования.

8. Установите желаемую температуру на термостате – см. пункт 15.
9. Теперь напиток охлаждается, после охлаждения (около 5-10 минут) можно будет его раз-
ливать.                                     

18. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
         При заказе запасных частей всегда необходимо указывать:

• тип изделия
• год выпуска 
• заводской номер
• полное название запасной части и ее номер

19. ПРОМЫВКА ВОДОЙ (см. рис. 19.):
(адаптер для промывки)

Подсоедините адаптер для промывки (не входит в комплект поставки) к системе 
водоснабжения с помощью шланга.

 ВНИМАНИЕ!  Максимальная температура воды не должна превышать 25°C!

Заказ деталй: 
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ. Ни производитель, ни поставщик не 
несут ответственности за детали, которые не являются оригинальными или рекомен-
дованными производителем. 

Процедура промывки:
Когда Вы напиток в бочонке закончится, вставьте заборную головку в промывочный адап-
тер таким же образом, как и в бочонок. После установки заборной головки откройте рычаг 
разливного крана и держите его открытым до тех пор, пока из крана не потечет чистая вода 
(смывая остатки напитка и частично осадок).     
Для лучшей промывки охлаждающего оборудования используйте промывочные шарики, 
которые вставляются в шланг за заборной головкой и проталкиваются через шланги для на-
питков под давлением воды.                                                                              
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   ПРИМЕЧАНИЕ: Адаптер для промывки не входит в комплект поставки. Его можно 
приобрести в качестве принадлежности для охладителя.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте демонтировать разливной кран и извлечь промывочный 
шарик. 

21. ПРОВЕРКА ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Визуальная проверка. 
2. Проверка кабельной проводки.
3. Засорение конденсатора (в случае чрезмерного загрязнения чистка должна прово-

диться чаще, чем 1 раз в месяц).

 ВНИМАНИЕ:   Не используйте оборудование при обнаружении его неисправности.

22. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ: 

 Раз в неделю проверяйте, не поврежден 
ли кабель питания и плотно ли вставлена 
вилка в розетку. 

  Раз в неделю проверяйте, не подверга-
ется ли оборудование воздействию лучи-
стого тепла. 

 Раз в неделю проверяйте, не препятству-

ет ли что-либо циркуляции воздуха.

 Раз в месяц проверяйте конденсатор 
охладителя и регулярно его очищайте.

 Раз в год организуйте проверку электро-
безопасности техником-инспектором.

20. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
(см. рис. 20.):

После каждого использования промывайте 
линию подачи напитков в охладителе во-
дой под давлением (см. раздел «Промывка 
водой»). Для облегчения промывки исполь-
зуйте промывочный адаптер в зависимости 
от типа Вашей заборной головки (не входит 
в комплект поставки). Раз в 14 дней необхо-

димо проводить химическую дезинфекцию 
охладителя, это должно делать уполно-
моченное лицо. Ежемесячно необходимо 
проверять чистоту конденсатора, любые 
загрязнения следует продуть сжатым воз-
духом или смести их с поверхности, иначе 
существует риск снижения холодопроизво-
дительности или повреждения конденсато-
ра.

23. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Сортировка отходов:
Данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. В 
Чешской Республике электротехнические отходы утилизируются в рамках системы 
Rema Systém (www.remasystem.cz).
В других странах сортировка отходов регулируется местными предписаниями.

Сортированные отходы позволяют утилизировать и повторно использовать бывшие 
в употреблении изделия и упаковочные материалы. Повторное использование пе-
реработанных материалов помогает защитить окружающую среду от загрязнения и 
сократить потребление сырья. Местные предписания могут регулировать порядок 
утилизации бытовой техники в местных центрах сбора или в месте покупки.
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   ПРИМЕЧАНИЕ: Если неисправность сохраняется и после проведения рекомендован-
ных выше проверок, обратитесь в сервисный центр. 

24. ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Неисправность Причина Устранение

напиток не течет неправильный забор на-
питка из бочонка

проверьте, повернут ли рычажок заборной го-
ловки вниз

оборудование со встроенным компрессором – 
включите выключатель

замерзла вода после 
чистки

выключите устройство и подожди-
те, пока напиток снова начнет течь 
(это может занять несколько минут 
и даже часов!)

закрыт компенсатор переместить рычажок компенсатора на разлив-
ном кране

напиток недостаточно 
охлажден

неправильная настройка 
термостата

поверните колесико термостата вправо 
на цифру 7

недостаточная циркуляция 
воздуха

проверьте ребра конденсатора на предмет засо-
рения

оборудование перегрева-
ется

поместите оборудование в более прохладное 
место

кран дергается, напиток 
выстреливает

слишком высокое давле-
ние

уменьшите количество напорной среды-носите-
ля, снизьте давление в бочонке

не включается воздушный 
компрессор

включите выклюатель на охладителе

не выключается воздуш-
ный компрессор

неплотные соединения снимите и установите на место воздушный шланг, 
затяните гайки на заборной головке

пиво слишком пенится снизьте температуру напитка – поверните коле-
сико термостата вправо

компенсируйте расход напитка, при этом рыча-
жок компенсатора должен быть направлен вверх

неплотные быстроразъем-
ные соединения

неправильно вставленный 
шланг

извлеките, проверьте, не поврежден ли шланг 
острыми краями, при необходимости подрежьте 
его ножом

царапины на шланге извлеките и укоротите на 2 см

Не забудьте указать следующее: 
• вид неисправности 
• тип изделия
• год выпуска
• заводской номер изделия (указан на табличке) 
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10. 

9. 

1.

min.

max.

11. 

   11.1  
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   11.2  

5/8“-5/16(8mm)

5/8“-3/8“(9,5mm)

11. A

12. 
   12.1                                                                                                                
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  12.2  

  12.3                     

  12.4                                   
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  12.5                                  

14. 
       14.1                                                                                                       14.2

15. 

0 = OFF     1 = MAX.  8°C       7 = MIN. 2°C
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16. 

   16.1  



164    

  16.2  

 16.3  
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   16.4  

19. 

20. 

condenser




